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Maailma on pullollaan hyvia metsastysluoteja

ja -patruunoita. Vesa Nurminen paatti kuitenkin
suunnitella joukon jatkoksi vield yhden lisaa,
tappavan, mutta lihaa saastavan.

uoli- tai osavaippaisia luote-
ja on kiytetty metsdstykses-
sd reilun sadan vuoden ajan.
Viime vuosina osavaippaluo-
tien rinnalle ovat tulleet lyijyttomat
vaihtoehdot. Kokokupariset, laajene-

> Tassi syy Tarvak-
sen kehittamiselle.
Keskitason puolivaip-
paluoti on ammuttu
lapi isosta putkiluus-
ta. Luuta seuraavas-
sa kudoksessa jalki

on tdman nakoista:
huuppaa ja lyijymurs-
kaa sopivasti sekoi-
tettuna. Kokonaan ku-
parista sorvatut luodit
pysyvét paremmin
koossa luuosumassa,
ja koeammuntojen pe-
rusteella Tarvas toimi
téssa suhteessa erin-
omaisesti.
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vat luodit toimivat osavaippaluodin
tapaan, luoti laajenee kudokseen osu-
essaan sienimiiseksi tehden laajan

haavakanavan.
Mutta onko luodin nopea laajene-
minen sienimiiseksi ja siitd seuraava

4 Luodin kdrjen
kaksoisporaus
avaa luodin kaksi-
vaiheisesti. Ensim-
madinen poraus on
suunniteltu avau-
tumaan yli 500
m/s- ja sisempi
poraus yli 700 m/s
-nopeuksilla.

reilu, mutta suhteellisen lyhyt haa-
vakanava paras ratkaisu?

Vesa Nurminen jérkeili, ettei ndin
vilttimatti ole, koska reilusti aukea-
va luoti luovuttaa suurimman osan
energiastaan ja nopeudestaan varsin
lyhyella matkalla. Kun luodin nope-
us on tippunut alle 400 m/s, silla ei
ole endi paine- tai shokkivaikutusta
kudoksessa. Luoti tekee silloin vain
pyoreda reikaa. ‘

Tarvaksen kehitysty6ssd onkin pa-
nostettu luodin nopeuden séilymiseen
kudoksessa mahdollisimman pitkddn
yli 400 m/s -tasolla. Tahdn paistdan
tinkimalld luodin laajenemisesta ja
samalla maksimaalisesta haavakana-
van koosta.

Haavakanavan laajuudella on vai-
kutuksensa lihahavikille. Nopeasti laa-
jeneva osavaippaluoti aiheuttaa hir-
ven lapaan osuessaan reilun miaran
“huuppaa”, pahimmillaan koko lapa
padtyy koiranruuaksi.

Hieman lavan taakse ammuttaes-
sa vahingot ovat vahdisemmat, mutta
hirvijahdissa mahdollisuudet taydel-
lisiin, oppikirjamaisiin laukauksiin
ovat harvassa. Nurmisen into uuden
luodin kehitystydhon syntyikin juuri



lahtivajalla. Verisen lihaméssén leik-
keleminen syksystd ja ruhosta toiseen
ei tuntunut jarkevalta.

Kaikki kiiltdva ei ole kuparia
Paillepdin Tarvas ndyttdd samalta kuin
muutkin umpikupariset metsistysluo-
dit. Raaka-aineen keveyden vuoksi luo-
ti on melko pitkd. Luodin kirjessd on
poraus, joka mahdollistaa laajenemi-
sen. Akkiseltidn ei arvziisi, ettd luotia
kehitettdessd on kahlattu lipi termi-
naaliballistiikkaa sekd materiaalitek-
niikkaa kisittelevit opukset ja kdytetty
satoja tyStunteja piirustuspéydan ai-
relld. Helpommalla olisi pddssyt kil-
pailijoita kopioimalla.

Tarvaksen kohdalla nikemysta “hy-
véstd metsistysluodista” on ldhdetty
kuitenkin miettimiin kokonaan uu-
della tavalla. Osavaippaluodin mate-
riaalien ja rakenteen realiteetit ovat
aiemmin pitkille médritelleet yleisen
késityksen siitd, millainen on “hyvi
metsdstysluoti”. Koska Tarvaksen toi-
mintaperiaate on erilainen kuin muil-
la avautuvilla osavaippa- ja kupariluo-
deilla, jopa raaka-aine taytyi miettid
kokonaan uudelleen. Kuparista tehty-
nd Tarvas ei pysynyt koossa. Lopulta
riittdvan luja materiaali 16ytyi mes-
sinkiseoksesta.

Kun luoti on
menettanyt
nopeutensa, se
on menettdnyt
kyvyn tehda
haavakanavaa.

Sitten tdytyi sddtdd luodin avautu-
minen sopivaksi. Luotia avataan vain
hiukkasen, halkaisija kasvaa maksi-
missaan 20 prosenttia ja luodin kér-
ki muistuttaa “sienen” sijaan “trum-
pettia”. Ratkaisu l6ytyi luodin kérjen
matalasta kaksoisporauksesta. Karki
aukeaa kaksiosaisesti, aivan uloimmat
‘trumpetin” reunat jadvit matkan var-
relle ja luodin jaédmipaino on tavalli-
sesti 99 prosenttia.

Toimii kuten suunniteltu
Redmoose Oy ja Erdnetti eli kdytinnos-
sd Nurminen serkkupoikineen jérjes-
ti toimittajille esittelypdivan Kangas-
niemen ampumaradalla. Ammuimme
“hirvisimulaattoriin” Tarvaksen uutta
tehdaspatruunaa ja muutamia mui-
ta yleisimpid patruunoita kaliiperis-
sa .308Win. Luoteja vastassa oli pak-
su putkiluu, gelatiinia ja lopuksi vield
markad sanomalehted.

Keskitason osavaippaluoti oli luu-
osumissa heikoilla, usein lopputulok-
sena oli luodin pirstaloituminen. Tar-

» Nelisen vuotta
sitten esiteltya Tar-
vasta on irtoluodin
liséksi saatavilla
nyt tehdaspatruu-
nana. Liettualai-
sen GGG:n lataama
.308 Win -patruuna
on varustettu 10,7
gramman luodilla,
jonka léahtdnopeus
on 825 m/s.

4 Vesa Nurmisen
kehittdma Tarvas
menee tdman na-
koiseksi joutues-
saan adriolosuh-
teisiin.

vas porskutti lipi ongelmitta tehden
hyvinnikoistd haavakanavaa myos
luuosuman jilkeen, samalla tuli to-
distettua sen hyva lipaisy pehmyt-
kudoksessa.

Entd sitten varjopuolet? Tarvaksen
muotoilu ei ole ballistiikan kannalta
optimaalinen, kauas ammuttaessa niin
luodin lentorata kuin vauhtikin tipah-
taa reilusti. Mainostettu hyva lapaisy
tarkoittaa puolestaan sit, ettd Tarvas
heilahtaa ldhes aina lipi riistaeldimes-
t4, takavaara-aluetta on parasta miettia
huolella. Toisaalta tilanne on sama kai-
killa patruunoilla, luoti voi humahtaa
l4pi ja joskus kokonaan ohikin.

My6s kapeahko haavakanava aiheut-
taa epdilyksid. Metséstyspatruunoiden
tehon numeerinen mitta on useimmi-
ten osuma-energia. Tarkeintd osumassa
ei ole se, paljonko luodin nopeudesta
jai kiyttamattd, vaan se tuottiko luoti
haavakanavaa vai limpod. Redmoose
Oy:n Facebook-sivujen kaatotilastossa
Tarvaksen osumaa seuranneet pako-
laukat eivit ole olleet pitkii.

Lataaminen Liettuassa
Tarvaksen luoteja on ollut saatavil-
la neljan vuoden ajan. Till4 hetkel-
l4 valikoimassa on yhteensi 11 luotia
kaliipereissa 6,5 mm — .375. Lisdk-
si on aloitettu yhteisty6 liettualaisen
patruunanvalmistaja GGG:n kanssa.
Ensimmdiseni tarjolle tuotiin volyy-
mikaliiperin .308 Win.-patruunat 10,7
gramman Tarvas-luodilla. Jatkossa seu-

raavat .30-06Spr. ja 9,3x62.
Tuomalla markkinoille kokonaisen
patruunan saatiin Tarvas suuremman
ostajakunnan vaihtoehdoksi.
Kiireisessd maailmassa jalleen-
lataus on menettanyt suosi-
otaan, useimmat haluavat
ostaa metsastyspat-
ruunansa valmiina
kaupasta. Tarvak-
selle saatiin samalla
uudet markkinat,
koska GGG mark-
kinoi Tarvas-pat-
ruunoita muiden
tuotteidensa ohel-
la ympéri maa-

ilmaa. m
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